Sterilizzatori per coltelli
ad immersione verticale

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
« Realizzati interamente in acciaio INOX AISI304

« Predisposizione per carico/scarico acqua

= Tubo per troppo pieno estraibile

= Unita di controllo comandi smontabile

= Controllo di temperatura con termostato digitale
~ Termostato di sicurezza per mancanza d‘acqua

&

Sterilizers for knives
vertical immersion type

MAIN CHARACTERISTICS
=Completely in stainless steel AlSI304
= Water inlet 1/2" / water outlet 1/2"
Extractable overflow 3/4"
| =Removable unit- control
=Temperature control with digital thermostat
= Safety thermostat for water level

O
Sterilisateurs pour couteaux

a immersion verticale

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
<Entierement en acier INOX AISI304
= Alimentation d'eau 1/2" / Evacuation d'eau 1/2"
= Trop-plein enlevable 3/4"
= Unité commandes de contréle démontable
=Contrdle de la température avec thermostat digital
*Thermostat de sécurité pour niveau de I'eau
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=] Sterilisator flr messer in
o vertikalem Tauchverfahren

T HAUPTEIGENSCHAFTEN

= Aus rostfreiem Sthal INOX AlSI304

= Wassereingang 1/2" Wasserablauf 1/2"
= Ausziehbares Uberlaufrohr

| = —— 3 e =Abnehmbare Kontrolleeihnheit
= Temperaturkontrolle mit Digital - Thermostat
L P =Sicherheits - Thermostat flir Wassermangel
Modello Larghezza Profondita  Altezza Larghezza camera Lunghezza max coltelli ~ Tensione Potenza
Model Width Depth Height Tank Width Max knives lenght Voltage Power
Modele Largeur Profondeur Hauteur  Largeur cuve Longeur max couteaux  Tension Puissance
Modell Breite Tiefe Hohe Kammerbreite Max. [ange der Messer Spannung Leistung
L P H U
STA-55 540 mm 165 mm 510mm 400 mm 400 mm 230V~ 2500 W
STA-70 700 mm 165 mm 510mm 560 mm 400 mm 230V~ 2500 W
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Sterilizzatore per

coltelli a lampade

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
« Realizzato interamente in acciaio
INOX AISI304

= Controllo elettronico di sterilizzazione
= Microinterruttore per porta
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Sterilizer for knives

with lamps

MAIN CHARACTERISTICS
=Completely in stainless steel AISI304
- Sterilization electronic control
=Door micro-switch

O
Sterilisateur pour

couteaux a lampes

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
-Entierement en acier INOX AISI304
=Controle electronique de sterilisation
=Micro- interrupteur de sécurité porte

-
Lampensterilisator

fUr messer

00- [¢) HAUPTEIGENSCHAFTEN
= Aus rostfreiem Sthal
INOX AlSI304
=Elektronische Sterilisierungskontrolle
o =Sicherheittiir - Mikroshalter
o
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Modello  Larghezza Profondita  Altezza  Supporto calamitato Lunghezza max coltelli Tensione  Potenza
Model Width Depth Height Magnetical support  Max knives lenght Voltage Power
Modeéle Largeur Profondeur Hauteur  Support aimenté Longeur max couteaux Tension Puissance
Modell Breite Tiefe Hohe Kammerbreite Max. lange der Messer Spannung Leistung
STL-60 700 mm 130 mm 600 mm 600 mm 450 mm 230V~ 15W
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